
CT110
AUTOLAVEUSES - AUTOPORTÉES

MAINTENANCE FACILEPANNEAU DE COMMANDES 
INTUITIF

PRODUCTIVITÉ 
MAXIMALE

AUTONOMIE 
DES BATTERIES

LARGEUR DE TRAVAIL

5525 m2/h 4 h 700-850 
mm

INNOVATIONS

SPÉCIFICATIONS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE

ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES

HO.RE.CA

COLLECTIVITÉS

DBL™
OPTIMISATION 
DE LA RECHARGE 
DES BATTERIES

SLS™
SYSTÉME
AUTONIVELANT 

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

KIT CHEM DOSE (EN OPTION)

CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

PROGRANMMES DE TRAVAIL PREDEFINIS 
OU PRORAMME MANUEL AVEC REGLAGE 
DE LA PRESSION ET DU DEBIT D'EAU

COLONNE DE DIRECTION REGLABLE 
EN PROFONDEUR

GROUPE DE PORPULSION
PUISSANTEACCEPTANT LES 
PENTES JUSQU'A 16%

LAMELLES ANTI-PROJECTION

GPS
TÉLÉMATIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

BATTERIES NOMBRE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS AUTONOMIE CHARGEUR DE BATTERIE

Plaque tubulaire acide 
BAAC00122 4 6 V 205 Ah (C5) 240 Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI01709 

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSES/ PORTE DISQUE PADS LAMELLES SUCEUR

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257 RÉFÉRENCE: KTRI01746 RÉFÉRENCE: KTRI01710 RÉFÉRENCE: KTRI01711 RÉFÉRENCE: KTRI02040
KIT D'ASPIRATION 
EXTERNE

KIT PLATE-FORME 
ALUMINIUM

KIT FEU CLIGNOTANT KIT CHEM DOSE KIT COLLECTEUR DE 
DÉBRIS

RÉFÉRENCE: SPPV01234 RÉFÉRENCE: SPPV01228 RÉFÉRENCE: E 275315 ACH RÉFÉRENCE: PRCH00578
PORTE-DISQUE (BT85) 
(A COMMANDER PAR 2)

PORTE-DISQUE (BT70) 
(A COMMANDER PAR 2)

KIT DE REMPLISSAGE DÉTERGENT BIOSAN 
RAPIDE (A COMMANDER 
PAR CARTON DE 30 
SACHETS DE 18 G)

RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB RÉFÉRENCE: ICA DEGR RÉFÉRENCE: ICA DEGR+ RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DETERGENT 
SURODORANT 
ENZYMATIQUE 6X1 l

DÉGRAISSANT 
POLYVALENT 4X5 kg

DÉGRAISSANT ALCALIN 
4X5 l

DÉTERGENT SOLVANTÉ 
SPECIAL GRAISSES 
MINÉRALES 4X5 l

DÉTERGENT NEUTRE 
PARFUM THÉ VERT 6X1 l

CT110 BT70 PACK CT110 BT85 PACK
Référence LPTB02790 LPTB02791
PERFORMANCES
Productivité théorique max m²/h 4550 5525
Largeur de travail mm 700 850
Capacité du réservoir d’eau 
(récupération de solution) l 110/115 110/115

Autonomie max min 240 240
Tension V-Ah 24 (4x6) - 205 ACIDE 24 (4x6) - 205 ACIDE
Puissance d'aspiration W 550 550
Pression de brosse kg 45 60
Largeur suceur mm 940 1010
Vitesse max km/h 6,5 6,5
Poids kg 336 353
Dimension (LxlxH) mm 1504x759x1021 1504x909x1201

CT110 BT70 PACK CT110 BT85 PACK
BROSSES
BROSSE SPPV01472 X2 SPPV01516 X2
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø 0,4 MM - -
LAMES SUCEUR
LAME AVANT EN LATEX MPVR08040 - 1020mm MPVR08041 - 1170mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX MPVR08036 - 1020mm MPVR08037 - 1170mm
BATTERIE
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE 6 V 205 AH BAAC00122 BAAC00122
CHARGEUR EMBARQUÉ
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 25AH KTRI01709 KTRI01709
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