ASPIRATEURS POUSSIERE - PROFESSIONNELS
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DONNEES TECHNIQUES

YP1/13ECOB
Référence ASD013543
PERFORMANCES
Utilisation POUSSIERE
Moteur 1
Puissance W 900 max
Tension \ 220-240
Dépression mm H20 2260
Débit d'air m3/h 158
Capacité cuve totale L 13/plastique
Longueur de cable m 8,5
Niveau de pression sonore dB(A) b6
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; |IEC 60335-2-69)
Niveau de puissance sonore dB(A) 80
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)
Diamétre des accessoires mm 36
Dimensions (LxlxH) mm 380x380x420
Poids Kg 6
EQUIPEMENT STANDARD

REFERENCE: TBFX01183
FLEXIBLE TURBOFLEX 2 m

REFERENCE: LAFN28238

TUBES ALU +
SURMOULAGE 2X50 cm

——

REFERENCE: LAFN85073

COUDE AVEC
REGULATEUR @36-32 mm

=

REFERENCE: SPPV01990
SUCEUR PEDALE @36 mm

REFERENCE: SPPV28242

SUCEUR BISEAUTE
@36 mm

REFERENCE: SPPV28243

REFERENCE: MPVR00141

REFERENCE: -

REFERENCE: KTR103023

REFERENCE: SPPV01771

BROSSE RONDE @36 mm SUCEUR PLAT @36 mm 1 SAC MICROFIBRE KIT FILTRATION BROSSE DOUBLE USAGE
@36 mm
AE k4 o
ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE: KTRI04794

POCHETTE 10 SACS
MICROFIBRE CLASSE M

(o}

REFERENCE: KTRI04968

POCHETTE DE 10 SACS
DOUBLE PAROIS 81

REFERENCE: 9022298
TURBO BROSSE

REFERENCE: AA2778
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m

REFERENCE: KTRI02639
POCHETTE 10 SACS 101

REFERENCE: FTDP41884
FILTRE NYLON
CYLINDRIQUE H 75 mm
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REFERENCE: SPPV01943

SUCEUR POUSSIERES SOL
DUR
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les informations sur la dépression et le débit d'air se référent aux moteurs individuels.

Les spécifications, descriptions et images sont fournies a titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.




