NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASES

PW-H181/14 PTRI-TRIX PREMIUM
s PW-H191/15P TRI- TRIX PREMIUM
PW-H 201/17 P TRI-TRIX PREMIUM
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ET STOCKAGE DES



DONNEES TECHNIQUES

PW-H 181/14P PW-H181/14P PW-H 191/15P PW-H 191/15P PW-H 201/17P PW-H 201/17P
TRI TRI-X TRI TRI-X TRI TRI-X
Référence IDAC41488 IDAC61488 IDAC41412 IDAC61412 IDAC41489 IDAC61489
PERFORMANCES
Pression de fonctionnement bar/Mpa 30-180/3-18 30-180/3-18 30-190/3-19 30-190/3-19 30-200/3-20 30-200/3-20
Débit l/h 400-850 400-850 450-900 450-900 500-1000 500-1000
Température de l'eau a la sortie °C 30-140 30-140 30-140 30-140 30-140 30-140
Alimentation électrique Ph-V-Hz/A 3-400-50/9,7 3-400-50/9,7 3-400-50/9,8 3-400-50/9,8 3-400-50/13,2 3-400-50/13,2
Puissance absorbée kW 5 5 5 5 6.4 6,4
Nbre de péles moteur/ Tr/min 4-1400 4-1400 4-1400 4-1400 4-1400 4-1400
commande a distance Arrét total retardé Arrét total retardé Arrét total retardé Arrét total retardé Arrét total retardé Arrét total retardé
En ligne En ligne En ligne En ligne En ligne En ligne
Pompe/téte/pistons (a bielles)/laiton/  (a bielles)/laiton/  (a bielles)/laiton/  (a bielles)/laiton/  (a bielles)/laiton/ (a bielles)/laiton/
ceramique ceramique ceramique ceramique ceramique ceramique
Puissance thermique de la chaudiére kW 70 70 70 70 >70 >70
Consommation de carburant Kg/h 58 58 5.8 58 58 58
Réservoir de carburant L 25 25 25 25 25 25
Réservoir de détergent L 22 22 22 22 22 22
Distribution de détergent haute pression haute pression haute pression haute pression haute pression haute pression
Dimension (LxlxH) cm 110x70x90 110x70x90 110x70x90 110x70x90 110x70x90 110x70x90
Poids Kg 120 125 145 150 145 150
EQUIPEMENT STANDARD

REFERENCE: IPPR40025
POIGNEE G6000 P330

V/—

REFERENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm

REFERENCE: TBAP40237
FLEXIBLE HAUTE

PRESSION 10 m

(POUR PW-H181-PW-H191)

REFERENCE: UGLN49986

BUSE H.P. 1/4 UG.1504 -
(POURPW-H 181)

REFERENCE: UGLN49987

BUSE H.P.1/4UG.15045 -
(POURPW-H 191 ET 201)

REFERENCE: TBAP40256
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m

(POUR PW-H201)

REFERENCE: TBAP40062
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M (POUR PW-
H181/ PW-H191 TRI-X)

REFERENCE: KTRI40235

KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)

REFERENCE: TBAP40310

FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15 m
(POUR PW-H201 TRI-X)

R

ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C

a_—

REFERENCE: LCLC41140

REFERENCE: RCIN10810 REFERENCE: TBAP23853  REFERENCE: LCPR40135

CLOCHE DE LAVAGE DE COUPLEUR M22 DEBOUCHE LANCE TURBO @0,45 -
SOLS INOX CANALISATION 10 m (POUR PW-H 190 ET 200)
SANS BUSE

>

REFERENCE: LCPR14859

LANCE DE SABLAGE (POUR
PW-H 190 ET 200)

REFERENCE: ICALCAR1

12X1 1 DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE 4X5 1

REFERENCE: SHAMPOCARS
SHAMPOING VOITURE 4X5

REFERENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
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Les images, informations et caractéristiques sont données a titre indicatif : le fabricant se réserve le droit de les modifier a tout moment sans préavis.




